DESCRIPCION Y APLICACIONES ACABADOS

Los paneles sandwich no autoportantes MetPIR estan forma- -

dos por das caras compuestas por velo de vidria mineraliza- Welo de vidrio Alumino Aluming
mineralizada natural gofrado: multicapa

do, aluminic natural gofrado a aluminic multicapa vy, por un
nucleo de espurna de poliisocianurato con gran aislamiento
térmico.

ST R

Estan concebidos para integrar como niclee aislante en las
saluciones de cubiertas deck que se contruyen “in situ”

CONDICIONES DE FABRICACION

1.200 mm.
2.500 mm.

Ancho uatil
Longitud

CARACTERISTICAS {Clase segiin EN 13165)

Coeficiente conductividad térmica AD 0,024 W/mK EN 12667

Resistencia a la campresian espescr 80 mm. CS(10/Y)150 250+50 kPa EN 826

Resistencia a la compresidn espesor 40 mm. CS110/¥)120 250450 kPa EN 826

Estahbilidad dimensional 48h, 702C, 20 %HR D5{(70,90)4 Ael, Asb <1% EM 1604
Aed 249

Longitud y ancho +10 mm EN 822

Espesor T2 e<5%+ 2 mm EN 823

S02es75+3mm

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SRS i

csvesonpane "SSTENOA  piGUon pAQUETECON PAQUETESIN  pAGUETES | SUPERFIE

{mm]) R {m2K/W) APOYOD APOYOD APOYO APOYO {mfcamion)
: {uds/paq} {m%pan) (uds/paq} {m¥paq)

25 1,00 31 93 33 99 3.201
30 1,25 27 al 27 al 2673
40 1,65 21 63 20 60 2.013
50 2,05 17 51 16 48 1.617
€0 2,50 13 39 14 42 1.353
70 2,90 11 33 12 36 1.155
20 3,30 10 30 10 30 330
90 3,75 9 27 9 27 891
100 4,15 g 24 8 24 792
110 4,55 8 24 7 21 726
120 5,00 6 18 7 21 660

Un camidn transporta 11 paguetes con apoyo ¥ 22 paquetes 5in 3 poyo.



REACCION AL FUEGD

Clasificacidn E EN 13501-1
B-$2,d0 Montaje normalizado n.3 [Reaccion of fuego del producte en condicidn fnol de uso {Unicomernte EN 13501-1
parg aplicacion final cubiecta deck)

INSTALACION

Las fijaciones se deben colocar seglin se indica en el siguiente detalle, respetando una distancia al borde del panel que oscila
entre 100 y 250 mm. Para este tpo de planchas se colocan 2 fijaciones/m?®.

El panel debe estar sujeto directamente a la superficie sobre la que se caloca, atornillandola a la greca mas préxima a la plancha

en el caso de instalarse sobre chapa perfilada.
- 2.500 mm. -

100:250 mm
@
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=~ =~ 100-250 mm.




