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INCLUDED

ESPUMA SELANTE DE ALTA RESISTENCIA Y Y
AO FOGOD

El 240 B-s1,d0

RESISTENCIA AO FOGO EI 240 ARE

Testada em caso de incéndio para garantir protecdo a fumos de com- FOAM
bustao e ao calor até 240 minutos |

CERTIFICACAO ETA
A Unica espuma testada e certificada ETA para protecado contra incéndios
e estanquidade de nés lineares e fissuras

I DADOS TECNICOS

Propriedades normativa valores conversdo USC
Composicao PU monocomponente
Cor - rosa
Pos-expansao - 90 -120 %
Tempo de formacao da pelicula 20 °C/65% RH FEICA TM1014 < 10 min
Tempo de corte 23 °C/50% RH <40 min
Tempo necessario para o endurecimento completo 23 °C/50% RH - 24 h
Condutibilidade térmica (A) - 0,036 W/(m-K)
Estabilidade dimensional - <3%

DIN 4102-1 classe Bl
Reacdo ao fogo

EN 13501-1 classe B-s1,d0
Classe de reacao ao fogo ¥ EN 13501-2 £1240
Resisténcia térmica af o endurecimento - -30/+80°C
Temperatura de aplicagao (ambiente) - +10 / +30 °C
Temperatura de aplicacao (suporte) +10 / 430 °C

Temperatura de aplicagdo (cartucho) - +10 / +30 °C

Classificacao VOC francesa - A+

Teor de VOC 0,12% - 158 g/l
Temperatura de transporte 20°C / +30°C
Temperatura de armazenagem'? - +5°C/ +30°C
Periodo de conservacao’’ até 18 meses
LPara nds com largura 10 mm e 20 mm

num local seco e coberto

artucho

U):16 0504

2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irnit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE

“iConservar o produto na vertic

3Wenficar a data de validade

I CODIGOS E DIMENSOES

cODIGO conteudo rendimento conteudo rendimento cartucho ‘
(mL] (LI
FIREFOAM 750 42 ¢ ! aluminio 12
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DESEMPENHO MAXIMO

A estrutura celular uniforme, a estabilidade di-
mensional e as propriedades mecanicas tor-
nam-na o produto ideal para isolamento, sela-
gem e enchimento em todos os casos em que
se esperam elevados requisitos de protecao
contra incéndios.
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