





Maquinaria y Herramientas

INDUFYT

 Herramienta de induccion robusta de alta tecnologia.
 Contador en el display.

FYT Imanes

 Su funcidn es la de establecer la presidn de contacto y refrigeracion.
« Las varillas se pueden quitar para espacios ajustados y aplicaciones verticales.

FYT Pad

\fj * Su funcidn es la de disminuir la temperatura en el aislamiento XPS-EPS.




~ Tornilleria Deck FYT
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Deck FYT EFXHD 6,7

Descripcion

Tornillo de 6,7 mm de didmetro para fijacion a chapa de acero min. 0,50 mm /
max. 2x1,25 mm con cabeza Torx 25. El tornillo tiene una broca reducida y el
material es acero galvanizado con 15Kc (que cumple con la resistencia
Kesternich de 15 ciclos segun ETA-23/0651). Se recomienda sobrepasar en 20
mm la perforacion de la chapa base.

Material Tornillo
Zincado con un recubrimiento de Magni-Silver | YA

Deck FYT EDS-B 5,8

Descripcion

Tornillo de 5,8 mm de diametro para fijacion a chapa de acero min. 0,70 mm /
max. 2x1,25 mm con cabeza Torx 25. El tornillo tiene una broca reducida y el
material es acero galvanizado con 15Kc (que cumple con la resistencia
Kesternich de 15 ciclos seguin ETA-23/0651). Se recomienda sobrepasar en 20
mm la perforacion de la chapa base.

Material Tornillo
Con un recubrimiento Coat 30C

Deck FYT GBS 60

Descripcion

Tornillo de 6,0 mm de diametro para fijacion en hormigén con cabeza Torx 25.
El tornillo tiene una punta S endurecida y el material es acero galvanizado con
15Kc (que cumple con Resistencia Kesternich de 15 ciclos segun
ETA-23/0651). Se recomienda empotramiento de al menos 30 mm en el
hormigon.

Pretaladro

Se realiza un pretaladro con una broca de @ 5.0, 5.2 0 5.5 mm dependiendo de
la densidad del hormigon. Profundidad de perforacion: al menos 10 mm mas
profundo que la longitud de la fijacion.

Material Tornillo
Con un recubrimiento Coat 15C
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