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Centrix induction welding system

EJOT® Arandelas CX-PL 80
Arandelas metálicas con recubrimiento adhesivo que 
se activa por calor.

Thermopad EJOT® CX-PL
Almohadilla protectora para utilizar 
Centrix con materiales aislantes 
XPS/EPS sensibles al calor.

Vainas EJOT® CX-TU
Gama de vainas de plástico para minimizar los
puentes térmicos. Con tapones waterstop.

Bastidor EJOT® CX
Dispositivo mecánico portátil que permite el uso de
pie, con facilidad y precisión, de la máquina manual
de inducción Centrix.

Herramientas y componentes

Imán EJOT® CX
Potente imán utilizado para sujetar la 
membrana contra la arandela después 
del calentamiento, para una máxima 
calidad de la unión.  
Con mango telescópico para
mayor comodidad.

Máquina manual EJOT® CX 
Herramienta manual portátil para el calentamiento por 
inducción de las arandelas metálicas EJOT CX-PL 80.
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Centrix induction welding system

Dimensionamiento inicial

Aprobaciones

Servicio in-situ de 
nuestros técnicos

Gama completa de accesorios

Servicio de alquiler de
máquinas con
instrucciones

Teniendo en cuenta la normativa 
vigente

Completar los
pedidos según el

calendario previsto

Diseño optimizado

Servicios en cubierta plana

Durante más de 100 años, EJOT ha sido el socio 
experto y fiable en soluciones de fijación. Ofrecemos 
más de un solo producto. Estamos siempre a su lado, 

desde la fase de licitación, planificación y
dimensionamiento inicial hasta el asesoramiento y 
servicio en la ejecución del proyecto.
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Centrix induction welding system

Sistema de inducción Centrix EJOT®

Tornillo DABO® 
TKE-4.8

	> Acero inoxidable A4 con 
punta de taladro en acero 
cementado

	> Con cabeza avellanada 
PH2

Tornillo DABO® 
VHT-R-4.8

	> Acero cincado
	> Con climadur, recubrimiento 
de gran calidad para mejorar 
la protección anticorrosión 
(15 ciclos Kesternich, DIN 
50018)

	> Cabeza avellanada PH2

Tornillo DABO® 
TKR-4.8

	> Acero cincado endurecido 
mediante cementado

	> Con climadur, recubrimiento 
de gran calidad para mejorar 
la protección anticorrosión 
(15 ciclos Kesternich,  
DIN 50018)

	> Con cabeza avellanada PH2

Tornillo DABO® 
VHT-E-4.8

	> Acero inoxidable A4 con 
punta de taladro en acero 
cementado

	> Cabeza avellanda PH2
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Centrix induction welding system

Tornillo para hormigón 
celular FPS-E-8.0

	> Acero inoxidable A2
	> Homologado para hormigón 
celular P3,3/0,5 y en adelante

	> Sin pretaladro

Tornillo autotaladrante 
JT3-ST-2-6.0

	> Acero inoxidable A2 con pun-
ta en acero cementado

	> Cabeza avellanada

Tornillo autotaladrante
 JT2-ST-2-6.0

	> Acero endurecido mediante 
cementado

	> Protección de corrosión 
EJOGUARD

	> Cabeza avellanada

Tornillo de hormigón 
FBS-R-6.3 

	> Acero endurecido mediante 
cementado

	> �Con climadur, recubrimiento 
de gran calidad para mejorar 
la protección anticorrosión 
(15 ciclos de Kesternich, DIN 
50018)



EJOT Ibérica SLU
C/Adolfo Pérez Esquivel 3, Oficina 31
28232 Las Rozas, Madrid
T	+ 34 916 300 822
tecnicoes@ejot.com
www.ejot.es

Bringing it together.
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